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Unsere edlen Wand- und Bodenbeläge ergeben durch 
den fugenlosen Aufbau weiträumig stimmige Flächen 
aus einem Guss. Es gibt viele Farben und unzählige 
Möglichkeiten in Bezug auf Strukturen sowie 
Glanzgrad. Im kunsthandwerklichen Prozess 
entstehen Böden und Wände mit Unikatcharakter. 
  
Grundsätzlich können wir unsere individuellen 
Oberflächen-Gestaltungen auf alle festen 
Untergründe anwenden. Auch alte Plattenbeläge. 

In unserem Repertoire haben wir weitestgehend 
natürliche Mineralbeschichtungen auf Mikrozement-
Basis. Alternativ gibt es auch verstärkte Belagsarten. 
Für gehobene Ansprüche wie auch Nasszellen bieten 
wir ausserdem noch einen besonders anspruchsvollen 
Premium-3K-Zement an. 

In einem fast staubfreien Arbeitsablauf entsteht eine 
mehrschichtig gespachtelte Oberfläche mit wenigen 
Millimetern Höhe. Ein Boden ist damit widerstands-
fähig für Ihren Alltag. Durch ein umweltfreundliches 
Finish wird jede Fläche wasserabstossend ist und 
dennoch dampfdurchlässig, UV-beständig und 
resistent gegen typische Haushaltsreiniger.  

Wir bieten verschieden Versiegelungen an: Vom 
natürlichen Steinöl bis zum hochstrapazierfähigen 3K-
Polymer-Siegel. Selbstverständlich auch ganz ohne 

Gefahrenklasse, so können die Allerkleinsten unter 
uns spielen und sich wohlfühlen. 

Durch die einmalige Verarbeitung bieten wir viele 
Möglichkeiten für besondere Oberflächen:  
Kräftiger Farbton mit viel Struktur in Satin oder 
natürlicher Look mit fein-poröser Steinoptik in Matt – 
Gestaltung ganz nach Gusto! 

Vorteile 
‣ Fugenlos – Oberflächen aus einem Guss 
‣ Gestaltungsvielfalt – Farbe & Strukturen 
‣ Robust – Fit für den Alltag 
‣ Wasserabweisend – Nasszellen Dusche ok 
‣ Für alle festen Untergründe (auch Fliesen) 
‣ Edel – jede Fläche ein Unikat 

Hintergründe 
‣ Material¹: Mikrozement im zeitlosen Betonstil 
‣ Material²: Kunstharz-Mineral mit dezenter Oberfläche 
‣ Material³: 3K-EP-Zement für Gestaltungsvielfalt und 

mehr Widerstandskraft im Vergleich St. Mikrozement 
‣ Aufbauhöhe ca. 2-3 mm 
‣ Verarbeitung ca. 10-14 Tage, anschliessend trittfest 
‣ Alle Belagsarten auf Wasserbasis 

Kleine Wunder für Wand und Boden. 

mit Stil
Fugenlose Oberflächen 


